
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GENERATOR DIESEL 

SCH-G12500DXe 

Aby zapobiec niebezpiecznym skokom napięcia, należy stosować zewnętrzny stabilizator napięcia 
podczas korzystania z wrażliwych urządzeń AGD / RTV lub precyzyjnych sprzętów elektronicznych 
oraz medycznych.
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Bardzo dziękujemy za wybór naszego produktu.

Ten generator diesla wykorzystuje niezwykle lekki, chłodzony powietrzem, czterosuwowy 

silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem. Składa się z dwóch form rozruchu (rozruch 

ręczny  i rozruch elektryczny), duży zbiornik paliwa, automatyczny regulator stabilizacji 

napięcia lub urządzenie AVR, zabezpieczenie obwodu NFB, wyjście AC i DC, alarm niskiego 

ciśnienia oleju i automatyczny stop urządzenia. Wszystko to ułatwia korzystanie z generatora.

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje, jak prawidłowo obsługiwać i konserwować 

agregat prądotwórczy. Przeczytaj ją dokładnie, aby zagwarantować prawidłowe działanie 

przed uzyciem. Postępowanie zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi zawartymi w 

instrukcji obsługi pozwoli utrzymać Twój generator w jak najlepszym stanie, tak aby 

przedłużyć jego żywotność ORAZ ABY W WYNIKU NIEPRAWIDŁOWEJ 

EKSPOATACJI NIE UTRACIĆ GWARANCJI PRODUCENTA Z TYTUŁU 

NIEWŁAŚCIWEJ OBSŁUGI GENERATORA. 

Agregat prądotwórczy posiada certyfikat CE i jest zgodny z normą IS08528, ochroną 

przeciwpożarową i normą IS06826.

!
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyposażeniu, 
projektowaniu i konstrukcji wyrobów. Wraz z postępującym  ulepszaniem 

produktów wytwarzanych przez firmę mogą wystąpić pewne różnice między 
treściami opisanymi w instrukcji obsługi a produktami w praktyce. 

! UWAGA
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Rozdział 1 Główne specyfikacje techniczne i dane 

1.1. Główne specyfikacje techniczne i dane 

SCH-G9500D SCH-G7500D  

50/60 50/60 
3.2( 4)/3.3( 4.1)  5.0(6.3)/5.3(6.6)  

2.8(3.5)/3.0(3.8)    4.5(5.8)/4.8(6.1)  

  2.8(3.5)/3.0(3.8)    4.2(5.3)/4.5(5.8) 

12V- 8.3A 

220/380  

5V 

Jedna faza / Trzy fazy 

Samowzbudzenie 
690* 470* 570 760* 500* 650 760* 500* 650 940* 620* 694 

~89 ~120/160 ~175/185 

Jednocylin,4-suw,chłodz powietrz,z bezp wtryskiem 

296 418 954 

12.5 12.5/16 12.5/16 

1.65 1.65 1.65 3.15 

178F 186FA 290F 

78x62 86x72 90x75 

3000/3600 3000/3600 3000/3600 3000/3600 

6.3/6.8 4.0/4.4 12/15 Max obciążenie (kW)/(kVA) 

Typ prądnicy DUAL POWER 
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Częstotliwość znamion (Hz) 

Moc maksymalna    kW (kVA) 

Moc znamionowa   kW (kVA) 

Moc ciągła                   kW (kVA) 

Wyjście (V-A)

 Napięcie nominalne (V)          

Wyjście USB (TypA,C) V           

Liczba faz 

Układ wzbudzenia   

Wymiary (mm)       

Waga netto (kg) 

Typ silnika   

Pojemność skokowa (cc) 

Poj zbiornika paliwa (L) 

Poj zbiornika oleju    (L)        

Typ silnika

Średnica x skok cylind (mm) 

Prędkość obrotowa (rpm)

SCH-G12500DXe

50/60 50/60 

8.0 (10.0) 12 (15) 

7.5 (9.4) 11,5 (14,4) 

7.0 (8.8) 11 (13,8) 

~128/163 

531 
12.5/16 

195F 

92x75 

12/15 

SCH-G15500De

Dwucylindrowy

DualPower – to najnowocześniejsza technologia w generatorach prądotwórczych 3-fazowych, 
polegająca na zastosowaniu przełącznika pomiędzy gniazdem 220V I 380V do wyboru ilości faz z 
których aktualnie korzystamy. W przypadku podłączenia urządzenia jednofazowego (220V) pełna 
moc generatora skierowana jest na jedną faze I wyjście 220V. W przypadku podłączenia urządzenia 
3-fazowego (380V) I wyboru na przełączniku gniazda 380V, pełna moc genratora kierowana jest na
3-fazy na te konkretne wyjście/gniazda.
DLATEGO SYSTEM TEN WYRÓŻNIA SIĘ WZGLĘDEM TYPOWYCH AGREGATÓW 3-
FAZOWYCH TYM ŻE PEŁNA MOC NIE ROZDZIELA SIĘ NA 3 POSZCZEGOLNE FAZY PO
RÓWNO TYLKO DOSTĘPNA JEST RÓWNIEŻ NA 1FAZIE 220V ABY W PEŁNI
WYKORZYSTAĆ MOC GENERATORA.
Zabronione jest korzystania z gniazd 220V oraz 380V równocześnie.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

-  Generatora nie wolno używać w pomieszczeniach ze słabą wentylacją, ponieważ spaliny 
zawierają trujący tlenek węgla, który stanowi zagrożenie dla życia.
- Nie wolno używać generatora podczas deszczu,  śniegu oraz w warunkach o wysokiej 
wilgotności, jak również dotykać generatora mokrymi rękoma i zostawiać go przez dłuższy czas na 
bezpośrednim działaniu promieni słonecznych latem. Zaleca się  przechowywać i korzystać z 
generatora  pod zadaszeniem lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Generator należy używać umieszczając go na płaskiej, twardej i poziomej powierzchni. W celu 
zmniejszenia wibracji podczas pracy generatora i zapobieganiu uszkodzeniu powierzchni, na której 
umieszczony jest generator, został on wyposażony w stopki redukujące wibracje.
- Nie używaj generatora w pobliżu łatwopalnych gazów, płynów lub pyłów. Podczas pracy układ 
wydechowy generatora mocno się nagrzewa, co może spowodować zapalenie tych materiałów lub 
wybuch.
- Należy utrzymywać czystość i dobre oświetlenie na stanowisku pracy, aby uniknąć obrażeń.
- Nie dopuszczać osób postronnych, dzieci lub zwierząt do miejsca pracy z generatorem.
- Używanie obuwia ochronnego i rękawic ochronnych podczas pracy z generatorem jest 
obowiązkowe.

! !

- W przypadku chęci podłączenia do domowej instalacji prądowej musi wykonywać 
elektryk z odpowiednimi uprawnieniami SEP, zgodnie ze wszystkimi normami i 
przepisami elektrycznymi stosując PRZEŁĄCZNIK (DOM/SIEĆ ENERGETYCZNA) 
oraz WYŁĄCZNIKI PRZEPIĘCIOWE dla każdej z faz, ponad to WYŁĄCZNIKI 
NADNAPIĘCIOWE dla każdej z faz. Dodatkowy stabilizator napięcia 3fazowy lub 3 
stabilizatory dla każdej z poszczególnych faz prądowych generatora w przypadku chęci 
zasilania sprzętu domowego (AGD, RTV, klimatyzatorów, pomp ciepła, sterówników 
piecy CO. itd) o ile producenci tych urządzeń w instrukcjach obsługi zezwalają na 
podłączanie ich sprzętów do przenośnych generatorów prądu AC (1 lub 3 fazowych)

Urządzenie wytwarza energię elektryczną.  Należy przestrzegać 
zasady bezpieczeństwa aby uniknąć porażenia prądem.

! UWAGA – OSTROŻNIE! !

PRAWIDŁOWY MONTAŻ W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



Użytkownicy generatora muszą być świadomi, że jeśli wymagania dotyczące mocy 
wyjściowej nie są przestrzegane, żywotność produktu ulegnie skróceniu lub wzrośnie 
wskaźnik awaryjności z powodu przeciążenia generatora.
Wszelkie usterki sprzętu wynikające z przeciążenia generatora lub niewłaściwego 
podłączenia nie wchodzą w skład gwarancji producenta i będą usuwane przez serwis 
wyłącznie odpłatnie.
W środowisku o wysokiej temperaturze i na dużych wysokościach moc agregatu 
prądotwórczego powinna być odpowiednio zmniejszona zgodnie z tabelą poniżej.
Powyższe uwagi oparte są na normie ISO 8528.

-Nie wolno używać generatora w warunkach zwiększonej wilgotności. Nie wolno dopuścić do 
przedostania się wilgoci do generatora, bo to zwiększa ryzyko porażenia prądem.-Podłącz 
generator do uziemienia przed rozpoczęciem pracy za pomocą klemy, znajdującej się na panelu 
generatora.
-Nie odłączać ani nie podłączać odbiorników energii elektrycznej do generatora stojącego w 
wodzie, na mokrym lub wilgotnym gruncie.
-Należy podłączyć do generatora tylko takie odbiorniki, które spełniają techniczne warunki i 
odpowiadają mocy znamionowej generatora (w zależności ilości poboru prądu na starcie - patrz 
tabela w dziale "Zasilanie AC")
-Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być czyste i suche. Kable oraz izolacje, które są 
uszkodzone lub zniszczone, należy wymieniać. Należy również wymieniać zniszczone, 
uszkodzone lub skorodowane styki.

TYPY ODBIORNIKÓW I PRĄD ROZRUCHOWY 
Odbiorniki (urządzenia elektryczne podłączone do generatora) dzielą się na aktywne i 
reaktywne. Do aktywnych należą wszystkie urządzenia, u których pobór energii jest 
zamieniany na ciepło (grzejniki) lub oświetlenie.
Do reaktywnych należą wszystkie odbiorniki, które mają silnik. Do uruchomienia silnika 
potrzebny jest prąd rozruchowy, którego wartość zależy od konstrukcji silnika i 
przeznaczenia elektronarzędzia. Wartość występujących prądów rozruchowych należy wziąć 
pod uwagę przy wyborze generatora.
Większość narzędzi elektrycznych ze standardowymi silnikami mają współczynnik prądu 
rozruchowego 2-3. Oznacza to, że do podłączenia takich narzędzi potrzebny jest generator, 
którego moc jest o 2-3 razy większa od mocy podłączonego obciążenia. Największy 
współczynnik prądu rozruchowego mają takie odbiorniki, jak sprężarki, pompy, hydrofory itp

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PORAŻENIA PRĄDEM
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1.2. Podstawowe parametry 

1.2.1. W następujących warunkach generator powinien wytwarzać moc znamionową: 

Wysokość npm (m) 
Temperatura 

otoczenia ( °C) 

o +25 

Wilgotność względna 

30% 

1.2.2. W poniższych warunkach generator powinien działać poprawnie. 

Temperatura
otoczenia ( °C) Wysokość npm (m) 

<1000 -5-+40

Wilgotność względna 

90% 

1.3. Poziom głośności 
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CHARAKTERYSTYKI POZIOMU HAŁASU

Zmierzony poziom ciśnienia  
akustycznego w odległości 7 m LpA* 80 dB

Niepewność pomiarowa +/- 1 dB

Gwarantowany poziom ciśnienia 
akustycznego odległości 7 m 80 dB

Zmierzony poziom ciśnienia 
akustycznego na stanowisku 

pracy LpA**
95dB

Niepewność pomiarowa +/- 1 dB

Gwarantowany poziom ciśnienia  
na stanowisku pracy 96 dB

Zmierzony poziom mocy 
akustycznej LWA* 101 dB

Niepewność pomiarowa +/- 1 dB

Gwarantowany poziom mocy 
akustycznej 113 dB

* Zmierzono zgodnie z normą ISO 3744 
** Zmierzono w odległości 1 m i wysokości 1,6 m zgodnie z normą ISO 3744



Rozdział 2 Zastosowanie dla generatora Diesel 

2 . 1 Użyj podstawowych informacji i przestróg

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas obsługi agregatu prądotwórczego, należy 

przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, w szczególności zwrócić uwagę na główne punkty 

wymienione poniżej. W przeciwnym razie mogą wystąpić wypadki i uszkodzenia sprzętu. W 

takiej sytuacji winny zaistaniałej sytuacji może być sam użytkownik.

2.1.1. Zapobieganie pożarom 

Olejem napędowym stosowanym w silniku wysokoprężnym jest ropa ON do silników 

wysokoprężnych.. Nie należy używać benzyny, nafty i innych olejów opałowych.

Użyj czystej szmatki, aby wytrzeć przelany olej napędowy. Benzyny, nafty i innych 

substancji łatwopalnych i wybuchowych nie należy umieszczać w pobliżu, ponieważ 

temperatura wokół tłumika spalin jest bardzo wysoka podczas pracy silnika wysokoprężnego. 

Zabrania się palenia tytoniu lub zbliżania się z otwartym ogniem.

Aby zapobiec pożarowi i zapewnić odpowiednią wentylację, generator powinien 

znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od budynku i innych urządzeń podczas pracy.

Obsługa agregatu prądotwórczego powinna odbywać się na gładkiej powierzchni. Jeśli  

jest przechylony, olej może się przelać.

2.1.2. Zapobiegaj zasysaniu spalin 

Spaliny zawierają trujący tlenek węgla. W miejscach o słabej wentylacji nie należy używać  

agregatu prądotwórczego. W przypadku konieczności eksploatacji w pomieszczeniu należy 

zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec zatruciu ludzi i zwierząt gospodarskich. 

2.1.3. Zapobiegaj oparzeniom 

Gdy silnik wysokoprężny pracuje i jest gorący, nie wolno dotykać tłumika i jego obudowy.

2.1.4. Porażenie prądem i zwarcie

W celu uniknięcia porażenia prądem lub zwarcia, gdy agregat prądotwórczy jest mokry 

lub gdy ręka jest mokra, nie wolno dotykać agregatu prądotwórczego.  
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Ten agregat prądotwórczy nie jest wodoodporny, dlatego nie należy go używać w miejscach: 

deszczu, śniegu i mgle wodnej.

Aby zapobiec porażeniu prądem, agregat prądotwórczy powinien być uziemiony. Połącz zacisk 

uziemiający generatora z zewnętrznym urządzeniem uziemiającym za pomocą przewodu. Przed 

uruchomieniem nie podłączaj innych urządzeń do agregatu prądotwórczego.

2.1.5. Inne środki ostrożności 

Aby wiedzieć, jak szybko zatrzymać generator, operator powinien znać wszystkie przełączniki. 

Każdy, kto nie posiada podstawowej wiedzy o generatorze, nie powinien wykonywać pracy. 

Operator powinien nosić obuwie ochronne i odpowiednią odzież. Dzieci i zwierzęta gospodarskie 

należy trzymać z dala od agregatu prądotwórczego.

2.1.6. Naładować baterię 

Elektrolit akumulatora zawiera kwas siarkowy. Aby chronić oczy, skórę i ubrania, należy 

spłukać je wodą, jeśli się z nimi zetkniesz. Jeśli dostanie się do oczu, udaj się szybko do 

lekarza. Wodór wytwarzany z akumulatora jest wybuchowy. Nie pal w pobliżu baterii, 

zwłaszcza podczas ładowania. W pobliżu akumulatora nie wolno rozpryskiwać iskier.

Akumulator należy ładować w miejscach o dobrej wentylacji. 

2.1.7. Generator wydaje głośny hałas. Aby chronić swoj słuch, podczas pracy 

należy nosić nauszniki. 

2.1.8. Każde przemieszczanie generatora powinno być wykonywane przez więcej niż 2 

osoby. Pojazdy powinny być używane, gdy wymagany jest transport na duże odległości.
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2 . 2 Przygotowanie przed startem

2 . 2 . 1 . Wybierz i napełnij olejem napędowym 

Zbiornik oleju napędowego. Używaj tylko lekkiego oleju napędowego. Olej do spalania 
powinien być czysto filtrowany. Nie dopuścić do zmieszania kurzu lub wody z olejem do 
spalania i zbiornikiem oleju. W przeciwnym razie pompa wysokociśnieniowa i dysza olejowa 
mogą zostać zablokowane.

 SCH-D9500 SCH-G12500DXe   SCH-G15500De 

Efektywna objętość zbiornika paliwa (L) 12.5 

Uwaga: przelewanie się paliwa jest bardzo niebezpieczne. 
Poziom paliwa nie powinien przekraczać
górnej części czerwonego kurka wewnątrz filtra.

16 

Uwaga:
Nie palić w miejscach 
napełniania lub 
przechowywania paliwa. 
Nie pozwól, aby w ten 
obszar dostała się 
jakakolwiek iskra. Nie 
przelewać całego oleju. 
Po zakończeniu 
napełniania olejem 
należy dokręcić korek 
wlewu oleju.

25 

Korek paliwa 

_/ 1-
- -----. - ----- - -- -

a. Po zakupie paliwa do beczki (odczekaj 3-4 dni) 
b. Po 3-4 dniach włóż rurę ssącą do beczki na pół głębokości beczki 
c. Pompuj paliwo z urzyciem dodatkowego filtra na osady.
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Typ
Wartość

Górny poziom

WKŁAD FILTRA 
POWIETRZA
Nie myj wkładu filtra 
powietrza, ponieważ jest 
on suchy. Gdy moc 
silnika wysokoprężnego 
nie jest dobra lub kolor 
spalin jest nieprawidłowy, 
natychmiast wymień 
rdzeń filtra. Nigdy nie 
uruchamiaj silnika 
wysokoprężnego bez 
wkładu filtra.



Wlew oleju smarowego
Ustaw generator na równym miejscu. Wlej olej do 
wlewu oleju. W momencie sprawdzania poziomu 
oleju wystarczy lekko włożyć linijkę oleju wraz z 
korkiem. Proszę zwrócić uwagę, aby nie obracać 
linijki oleju.

Objętość (L) 

Górny poziom (H) 

0.75 

SCH-G9500D

1.25 1.65 

Rodzaj oleju
API Klasyfikacja konserwacji 
silników Diesla: Olej smarujący 
powinien być typu SAE

Wpływ oleju smarującego na osiągi i niezawodność silnika wysokoprężnego jest większy niż 
innych czynników. Jeśli używasz złej jakości oleju maszynowego lub nie wymieniasz oleju w silniku 
wysokoprężnym zgodnie z instrukcją, łatwo jest zablokować tłok. Przyspieszy również zużycie 
cylindra, łożysk i innych ruchomych elementów, dzięki czemu skróci się żywotność silnika 
wysokoprężnego. Takie awarie wykluczone są z tytułu gwarancji producenta.

Czas na wymianę oleju 

Chociaż istnieje system alarmowy niskiego ciśnienia oleju, który zatrzymuje urządzenie, 
nadal konieczne jest sprawdzenie ilości oleju przy rozruchu. Jeśli nie ma wystarczającej ilości 
oleju, najpierw dodaj trochę oleju. Spuszczaj olej silnikowy, gdy silnik wysokoprężny jest gorący. 
Po ostygnięciu silnika bardzo trudno jest dokładnie spuścić olej.

Zużyty olej należy przetwarzać zgodnie z lokalnymi przepisami bez zanieczyszczania 
środowiska.
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OSTRZEŻENIE: Nie 
wlewaj oleju do silnika 
wysokoprężnego, gdy silnik 
wysokoprężny pracuje.

Typ
Wartość

Dolny poziom (L)

Jeden misiac lub 20h 

Dobór typu oleju wg temperatury

SCH-G12500DXeSCH-G7500D

2.2.2. Wymiana oleju smarującego 



2.2.3 Sprawdź filtr powietrza
Odkręć nakrętkę motylkową, otwórz pokrywę filtra i wyjmij rdzeń filtra. Nigdy nie myj wkładu filtra 

żadnymi detergentami. Gdy wydajność jest zmniejszona lub kolor spalin jest nieprawidłowy, wymień 
rdzeń filtra niezależnie od czasu pracy. Nigdy nie uruchamiaj agregatu prądotwórczego bez rdzenia filtra 
powietrza. W przeciwnym razie silnik wysokoprężny wkrótce się zatrze (a gwarancja zostanie odrzucona)

(2) Po zamontowaniu rdzenia filtra zakryj obudowę filtra powietrza i dokręć nakrętkę 
motylkową 

2.2.4 Sprawdź agregat prądotwórczy 

Przed uruchomieniem generatora upewnij się, że przełącznik powietrza jest ustawiony w 
pozycji OFF. Jeśli przełącznik nie jest ustawiony w pozycji OFF, po uruchomieniu silnika nagłe 
obciążenie jest bardzo niebezpieczne. Generator powinien być uziemiony, aby zapobiec porażeniu 
prądem.
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Wydmuchaj kurz ze skrzynki sterującej generatora za pomocą suchego sprężonego powietrza 
(ciśnienie powietrza powinno być mniejsze niż 20.5Pa) lub ręcznie.

Jeśli alternator nie uruchamia się dobrze, sprawdź czystość pierścieni ślizgowych, sprawdź docisk 
szczotek węglowych i sprawdź, czy położenie na pierścieniach ślizgowych jest prawidłowo 
dopasowane. Sprawdź, czy mocowanie jest niezawodne i czy kontakt jest dobry.

Zgodnie ze schematem elektrycznym sprawdź, czy przewody są prawidłowo wpięte i czy 
połączenia są stabilne.

Użyj multimetra 500 V do pomiaru rezystancji izolacji urządzeń elektrycznych. Rezystancja nie 
powinna być mniejsza niż 2 megaomy. W przeciwnym razie konieczne jest przeprowadzenie zabiegu 
na sucho. Podczas pomiaru odłącz AVR, w przeciwnym razie może się przepalić. 

2.2.5 Po dostarczeniem silnika wysokoprężnego z fabryki należy spuścić olej konserwacyjny i 
olej maszynowy. Przed wlaniem oleju napędowego i uruchomieniem silnika wysokoprężnego 
należy sprawdzić, czy w obiegu oleju nie ma powietrza. Jeśli tak, spuść powietrze, odkręcając 
nakrętkę łączącą pomiędzy pompą wtrysku oleju a przewodem olejowym, aż przestanie 
pojawiać się pęcherzyk powietrza. Następnie ponownie dokręć nakrętkę łączącą.

2.3. Kontrola i eksploatacja silnika Diesla 

2.3.1 System alarmowy niskiego ciśnienia oleju/urządzenie zatrzymujące 
Ten silnik wysokoprężny posiada system alarmowy / urządzenie zatrzymujące z powodu 

nieskiego ciśnienie oleju. Gdy ciśnienie oleju spadnie, urządzenie automatycznie zatrzyma 
silnik wysokoprężny, aby uniknąć zablokowania silnika wysokoprężnego. Jeżeli silnik 
wysokoprężny będzie nadal pracował w tych warunkach, smarowanie będzie niewystarczające. 
W rezultacie temperatura oleju wzrośnie.Z drugiej strony zbyt duża ilość oleju jest również 
niebezpieczna, ponieważ może dojść do spalenia oleju smarującego, co spowoduje gwałtowny 
wzrost prędkości obrotowej silnika i „nienormalnie szybką pracę”.

2.3.2 Operacja uruchomienia próbnego
Jeśli twój silnik wysokoprężny jest nowy, duże obciążenie skróci żywotność silnika. W 

ciągu pierwszych 20 godzin konieczne jest przeprowadzenie dotarcia silnika. (1) Unikaj 
przeciążenia. Podczas fazy próbnej należy unikać dużego obciążenia, lepiej używać tylko 50% 
obciążenia znamionowego. (2) Napełnij olej smarny zgodnie z wymaganiami. Na początku 
użytkowania olej należy wymieniać co 20 godzin lub raz w miesiącu. Następnie wymieniaj olej 
raz na 3 miesiące lub raz na 100 godzin.

2. 4 Uruchamianie agregatu prądotwórczego

2.4.1. Start linkowy (start ręczny)
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Uruchom silnik zgodnie z następującymi procedurami: 
(1) Włącz przełącznik paliwa (w pozycji ON).

(2) Ustaw dźwignię prędkości silnika w pozycji BIEG (praca).
(3) Pociągnij za uchwyt rozrusznika z linką.
(4) Pociągnij za uchwyt, aż poczujesz siłę oporu. Następnie zwolnij go i przywróć do pierwotnej 
pozycji.
(5) Naciśnij uchwyt dekompresyjny (po pociągnięciu uchwytu odrzutu zostanie on automatycznie 
przywrócony.)
(6) Szybko pociągnij rączkę linki startera obiema rękami.
(7) Podczas pracy (lub po uruchomieniu) nie pozwól, aby rączka wyleciała z ręki, aby nie uderzyła w 
silnik wysokoprężny. Powoli i delikatnie pozwól rączce powrócić do swojego położenia, aby uniknąć 
uszkodzenia rozrusznika.

Uwaga: Gdy silnik pracuje, nigdy nie 

ciągnij za uchwyt rozruchu, w 

przeciwnym razie może to spowodować 

uszkodzenie silnika wysokoprężnego.

W chłodne dni, kiedy trudno uruchomić silnik wysokoprężny, odkręć plastikowy kurek na bloku i 
wlej 2ml oleju maszynowego. Zakręć plastikowy kurek przed uruchomieniem. Plastikowy kurek 
nigdy nie powinien być odkręcany, z wyjątkiem napełniania olejem. W przeciwnym razie do silnika 
wysokoprężnego może dostać się deszcz, woda, kurz i inne zabrudzenia, powodując szybkie zużycie 
elementów wewnętrznych, co spowoduje poważne problemy i trwałe uszkodzenie generatora.
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2.4.2 Rozruch elektryczny 
2.4.2.1 Uruchomienie

(1) Włóż kluczyk przełącznika elektrycznego do pozycji OFF.
(2) Ustaw dźwignię prędkości w pozycji RUN.
(3) Obróć przełącznik elektryczny zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji
START (aby ustawić wyciszenie, najpierw przekręć przełącznik zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do pozycji RUN na 1 do 2 sekund, gdzie magnes przełącznika zasysa,
a następnie obróć przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji START).

(4) Po uruchomieniu silnika wysokoprężnego zwolnij dźwignię przełącznika. Pozwól mu
automatycznie powrócić do pozycji ON.
(5) Jeśli silnik wysokoprężny nie uruchomi się po 10 sekundach, odczekaj kolejne 15
sekund i uruchom ponownie. Jeśli rozrusznik obraca się przez dłuższy czas, napięcie
akumulatora spadnie, powodując histerezę pracy. Gdy silnik wysokoprężny pracuje,
zawsze zostawiaj kluczyk w położeniu ON.

Uwaga: Jeśli rozrusznik obraca się przez dłuższy czas, napięcie akumulatora 
spadnie, powodując histerezę pracy.
Gdy silnik wysokoprężny pracuje, zawsze pozostaw kluczyk w pozycji ON.
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2.4.2.2. Bateria
Raz w miesiącu sprawdzaj poziom elektrolitu w akumulatorze. Gdy poziom elektrolitu 

spadnie do dolnego znaku, dodaj samą wodę destylowaną, aż osiągnie wyższy znak.
Jeśli w akumulatorze nie ma wystarczającej ilości elektrolitu, silnik wysokoprężny nie 

uruchomi się, ponieważ energia elektryczna jest niewystarczająca. Dlatego konieczne jest 
utrzymywanie poziomu cieczy pomiędzy górną granicą a dolną granicą.

Jeśli w akumulatorze jest za dużo elektrolitu, płyn może przelać się i skorodować 
otaczające elementy. Sprawdzaj baterię raz w miesiącu.
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Uwaga: Dla generatorów SILENT, w 
momencie startu należy najpierw 
przekręcić kluczyk włącznika do pozycji 
BIEG (ON), gdzie magnes włącznika 
zasysa, a następnie obrócić włącznik do 
pozycji START.



2.5. Procedura dla uruchomienia agregatu prądotwórczego 

Procedura obsługi jest odpowiednia tylko dla trybu ręcznego startu odrzutowego serii DX. 
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2.6 Jak prawidłowo obsługiwać agregat prądotwórczy? 
2.6.1 Obsługa silnika wysokoprężnego
(1) Rozgrzewaj silnik wysokoprężny przez trzy minuty w warunkach bez obciążenia.
(2)  W przypadku silnika wysokoprężnego z systemem alarmowym niskiego ciśnienia oleju, 
sprawdź, czy wskaźnik sygnału ciśnienia oleju świeci.

W przypadku silnika wysokoprężnego z systemem alarmowym niskiego ciśnienia oleju, 
wskaźnik alarmu oleju smarnego zaświeci się, gdy ciśnienie oleju jest niskie lub gdy olej smarny będzie 
niewystarczający, a silnik wysokoprężny zatrzyma się automatycznie. Jeśli nie zostanie dodany olej 
smarujący i wykonasz ponowne uruchomienie, silnik wysokoprężny zatrzyma się natychmiast. Należy 
sprawdzić poziom oleju i dolać trochę oleju.

(3) Nie odkręcaj śruby regulacyjnej służącej do regulacji ograniczenia prędkości silnika 
wysokoprężnego ani nie odkręcaj śruby ogranicznika pompy wysokiego ciśnienia (były one  
wyregulowane fabrycznie). Takich czynności może dokonywać jedynie serwis. 

2.6.2 Kontrola podczas pracy 

(1) Sprawdź, czy występują nienormalne dźwięki lub wibracje.
(2) Sprawdź, czy silnik wysokoprężny uruchamia się normalnie lub nie działa nieprawidłowo. 
(3) Sprawdź kolor spalin (czy jest czarny czy z białym? )
W przypadku znalezienia jednego z wyżej wymienionych zjawisk konieczne jest zatrzymanie 
generatora, znalezienie przyczyny awarii i usunięcie jej. Jeśli nie można dokonać tego samemu, 
skontaktuj się z serwisem lub autoryzowanym sprzedawcą.

2.7. Ładowanie 12V
2.7.l Ładowanie akumulatora odbywa się zgodnie z 
określonymi parametrami wyjściowymi. Schemat 
elektryczny agregatu prądotwórczego można znaleźć na 
poniższym rysunku. 12V
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(1) W przypadku typu otwartej ramy, upewnij się, że prędkość obrotowa agregatu prądotwórczego 
jest zwiększona do prędkości znamionowej (uchwyt prędkości powinien być przesunięty do góry). W 
przeciwnym razie urządzenie do automatycznej regulacji napięcia wytworzy wymuszone wzbudzenie. 
Jeśli zestaw będzie działał w takich warunkach przez dłuższy czas, AVR zostanie przepalony. 
Znamionową prędkość generatora można znaleźć w 1.1 Główne specyfikacje techniczne i dane w 
Rozdziale 1.(2) Po włączeniu przełącznika powietrza obserwuj woltomierz na panelu szafy 
sterowniczej. Powinien wskazywać na 230V±5% (50Hz) dla zestawu jednofazowego i 400V±5% 
(50Hz) dla zestawu trójfazowego.(3) Gdy zespół generatora podwójnego napięcia zmienia napięcie, 
przełącznik powietrza powinien być ustawiony w pozycji OFF. W przeciwnym razie agregat 
prądotwórczy i urządzenia elektryczne mogą ulec spaleniu lub uszkodzeniu a producent nie bierze z tego 
tytułu odpowiedzialności.

Uwaga: Nie uruchamiaj jednocześnie więcej niż dwóch maszyn jednocześnie. Maszyny należy 
uruchamiać pojedynczo. Obciążaj symetrycznie każdą z faz. Zjawisko asymetri miedzyfazowej 
>20% może spowodować uszkodzenie prądnicy lub maszyn i utratę gwarancji producentów.

Maszyny z silnikami 
indukcyjnymi (wolny 
rozruch)

Standardowe silniki elektryczne

Bez obciąż/Obc 60Hz 50Hz 

400W - X 250W/ 

750W  - X 500W/ 

SCH-G12500DXe - X 

Lampa żarowa, 
domowe urządzenie 
elektryczne

Projektor, kuchenka 
elektryczna,czajnik

Nieprzekraczająca
2500/3050W

Nieprzekraczająca 
3700/4500W 

Nieprzekraczająca 
6700/7500W 

Wiertarki, szlifierki, 
elektronarzędzia 

Nieprzekraczająca 
1300/1500W 

Nieprzekraczająca 
1800/2200W 

Urządzenia 380V 
6700/7500W 

(380V)2,5/3,0kW 

(4) Podłącz sprzęt do generatora. Najpierw podłącz silniki dużej mocy. Gdy praca jest normalna, 
podłącz silniki małej mocy. Nieprzestrzeganie w/w spowoduje skoki napięć lub nagłe zatrzymanie 
generatora. W takim przypadku natychmiast odłącz urządzenia i wyłącz generator. Sprawdź, gdzie 
pojawia się problem. Jeśli to przeciążenie obwodu powoduje zadziałanie wyłącznika przepięciowego 
obwodu AC, zmniejsz obciążenie obwodu. Nie uruchamiaj generatora w warunkach przeciążenia. 
Maksymalna moc wyjściowa nie powinna przekraczać specyfikacji w Tabeli. Odczekaj kilka minut 
przed ponownym startem. Jeśli wskazanie na woltomierzu jest za niskie lub za wysokie, wyreguluj 
prędkość obrotową. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy i jakiekolwiek nieprawidłowe warunki pracy, 
zatrzymaj generator w celu sprawdzenia. 

(5) Trójfazowy agregat prądotwórczy
Podczas pracy należy zwrócić uwagę na napięcie trójfazowe. 
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Maszyny z silnikami standardowymi 
szczotkowymi

Przykładowe
urządzenia

TYP
GENERATORA

2.7.2. Zasilanie AC

(220V)2,5/3,0kW

SCH-G9500D

SCH-G7500D



Jeśli asymetria napięcia trójfazowego przekracza 20%, zatrzymaj maszynę do sprawdzenia. 
Obciążenie każdej fazy nie powinno przekraczać określonego obciążenia, tj. mocy znamionowej. 
Prąd nie powinien przekraczać prądu znamionowego. Układ faz A.B.C.O (lub UVWN) należy 
układać od lewej do prawej lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Podczas uruchamiania 
trójfazowego silnika asynchronicznego najpierw uruchom silnik o dużej mocy, a następnie 
uruchom mniejsze.
2.7.3. Zasilanie 12V DC 

(1) Zaciski DC służą tylko do ładowania akumulatora 12V.
(2) Przed ładowaniem ustaw przełącznik powietrza w pozycji OFF.

Podłącz kabel ładowania do zacisku wyjściowego 12 V.
(3) Podłącz dodatni i ujemny biegun akumulatora odpowiednio do dodatniego i ujemnego 

bieguna zacisków DC. Błędne podłączenie dodatniego i ujemnego bieguna akumulatora prowadzi do 
uszkodzenia prądnicy jak i akumulatora z winy użytkownika.

(4) Nie ładuj akumulatorów dużym prądem powyżej 8A, w przeciwnym razie bezpiecznik 
zasilacza prądu stałego zostanie łatwo spalony.

(5) Ładowanie akumulatora spowoduje wytworzenie łatwopalnego gazu. Trzymaj z daleka iskry, 
płomienie i papierosy. Aby uniknąć wytworzenia iskry w pobliżu akumulatora, najpierw podłącz 
generator. Podczas odłączania najpierw odłącz kabel akumulatora.

(6) Ładuj w miejscu z dobrą wentylacją. Przed włączeniem otwórz pokrywę baterii. Jeśli 
temperatura elektrolitu przekroczy 45°C, przerwij ładowanie.

(7) Na zaciskach generatora znajduje się bezpiecznik, który chroni silnik. Jeśli obwód jest 
normalny, ale nie ma wyjścia prądu stałego, otwórz tylną pokrywę silnika. Jeśli bezpiecznik jest 
przepalony, sprawdź, czy mostek prostowniczy jest w porządku i wymień bezpiecznik w odpowiednim 
czasie. Jeśli agregat prądotwórczy nie jest używany przez dłuższy czas, usuń przewody łączące 
akumulator, aby zapobiec upływowi prądu.

(8) Trójfazowe modele agregatu wyposażone w baterie do rozruchu elektrycznego nie 
dostarczają zewnętrznie wyjścia 12 V DC i ładują tylko własny akumulator. Gdy akumulator jest 
podłączony do obwodu rozruchowego, uruchom silnik wysokoprężny i przejdzie on w stan pracy. W tym 
czasie obwód 12V naładuje akumulator automatycznie.

Uwaga: Gdy dwa bieguny generatora są połączone z akumulatorem, nie 
próbuj dodawać obciążenia 12V. Używanie DC 12V i AC w tym samym 
czasie jest niedozwolone.

2 . 8  Zatrzymywanie agregatu prądotwórczego 
2.8.1. Usuń obciążenie agregatu prądotwórczego.
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2.8.2. Wyłącz przełącznik powietrza agregatu prądotwórczego. 
2.8.3. Ustaw dźwignię prędkości silnika w pozycji WOLNO (wolnych obrotów). Pozwól silnikowi 
pracować bez obciążenia przez trzy minuty. Nie zatrzymuj silnika nagle, ponieważ może to 
spowodować wzrost temperatury powodować zablokowanie dyszy olejowej i uszkodzenie silnika 
wysokoprężnego.

(1) Naciśnij dźwignię zatrzymującą w lewo.
(2) Przy rozruszniku elektrycznym przekręć kluczyk do pozycji OFF.
(3) Ustaw dźwignię przełącznika paliwa w pozycji zamkniętej.
(4) Powoli pociągnij rączkę rozrzutu, aż poczujesz opór (w tym momencie suwu sprężania zawory 

ssący i wydechowy są zamknięte). Zatrzymaj uchwyt w tej pozycji, aby zapobiec rdzewieniu, 
gdy silnik nie jest używany. 

Uwaga: Gdy dźwignia prędkości jest ustawiona w pozycji STOP, ale silnik wysokoprężny 
nadal pracuje, możliwe jest zatrzymanie silnika wysokoprężnego poprzez ustawienie 
przełącznika paliwa w pozycji WYŁ. lub odkręcenie nakrętki przewodu olejowego wysokiego 
ciśnienia. Nie zatrzymuj silnika wysokoprężnego za pomocą uchwytu dekompresyjnego. 
NIE ZATRZYMUJ AGREGATU Z OBCIĄŻENIEM!
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Rozdział 3 Konserwacja agregatu prądotwórczego 

Uwaga: Ważną instalację i konserwację powinien przeprowadzić technik. 

3.1. Regularna konserwacja 
Aby utrzymać agregat prądotwórczy w dobrym stanie, bardzo ważna jest regularna 

kontrola i konserwacja. Ten generator składa się z silnika wysokoprężnego, panelu 
sterowania, ramy i tak dalej. Szczegółowe informacje na temat przeglądów i konserwacji 
znajdują się w instrukcji obsługi i konserwacji każdej sekcji montażowej. Przed 
przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć silnik wysokoprężny. W przypadku 
konieczności uruchomienia silnika wysokoprężnego należy umieścić go w miejscu o dobrej 
wentylacji, aby uwolnić spaliny zawierające trujący tlenek węgla.

Po użyciu generatora wytrzyj zabrudzenia czystą szmatką, aby zapobiec korozji i usunąć 
niepożądane substancje. 

W pierwszym 
miesiącu lub po 

20mth

o 
o 

o 
o 
o • (Dokręcić 

śruby z łbem)

o (1wszyraz)

O (kolejny i 
następny) 

Wymień - jeśli 
potrzeba 

(Serwisuj często, gdy jest używany w
obszarach zakurzonych i zapylonych)

o (Wymień) 

     • (Wymień)o••  
• (1wszy raz) • • 

(CO MIESIĄC) • 

Sprawdź i uzupełnij paliwo 

Spuść paliwo ze zbiornika

Sprawdź i uzupełnij olej smarujący 

Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju

Sprawdź i dokręć każdą część silnika

Wymień olej smarujący 

Wyczyść filtr oleju 

Wymień wkład filtra powietrza 

Wyczyść filtr paliwa 
Sprawdź pompę paliwa 

   Sprawdź dyszę wtrysku paliwa 

Sprawdź przewód paliwowy 

Wyreguluj luz zaworowy zaworów 
dolotowych i wydechowych

Zawory wlotowe i wydechowe  
Wymień pierścienie tłoka 
Sprawdź elektrolit w baterii 

Sprawdź szczotkę komutatora i 
pierścień ślizgowy • 
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Przed
każdym
uruchom

CZĘSTOTLIWOŚĆ

ZAKRES

Po 3 miesiącach
lub co 100mth

Po 6 miesiącach 
lub co 250mth

1mth - jedna motogodzina pracy generatora

Co roku lub 
co 500mth

O (kolejny i 
następny) 

o (1wszyraz)

Wymień - jeśli 
potrzeba 



Powyższa tabela pokazuje, co i kiedy sprawdzać. Znak „•” wskazuje, że wymagane są specjalne 
narzędzia i umiejętności. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub z autoryzowanym serwisem.

3.1.1. Wymień olej silnikowy (co 100 godzin) 
Zdejmij korek filtra oleju. Wykręć korek spustowy i spuść stary olej, gdy silnik jest jeszcze ciepły. 
Korek znajduje się na spodzie bloku cylindra. Dokręć korek spustowy i napełnij zalecanym olejem.

3 .1.2. Wyczyść filtr oleju 

Wyczyść I Co 1 miesiąc lub 100 godzin

Wymień Co 3 miesiące lub 250h ( lub częściej kiedy tylko zapylony) 

Uwaga: Nigdy nie uruchamiaj silnika bez wkładu filtra 
powietrza lub z uszkodzonym wkładem. Zmieniaj i 
czyść jak najczęściej. Inaczej może dojść do zapylenia 
silnika i jego awarii (łączy się to z utratą gwarancji)
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Wymień Jeśli jest taka potrzeba (stan filtra)I 
!3.1.3. Wymień wkład filtra powietrza    !      WAŻNE!

Nie myj wkładu filtra powietrza detergentem, ponieważ jest to wkład suchy. 

Czyszczenie filtra powietrznego należy wykonywać co 50 godzin pracy generatora 
(a w warunkach szczególnego zapylenia co 10 godzin).



3.1.4. Wyczyść i wymień filtr paliwa 

Filtr paliwa również musi być regularnie czyszczony, aby zapewnić maksymalną moc silnika. 

I Wymień I Co 6 m-cy albo 500h pracy 

(1)Spuść olej nap ędowy ze zbiornika paliwa. 
(2)Poluzuj małe śruby kurka paliwa i wyciągnij filtr ze zbiornika paliwa. 

Dokładnie umyj filtr olejem napędowym. Zdejmij nakrętkę zabezpieczającą, zaślepkę i tarcze 
dyfuzora i wyczyść osad węglowy.

3.1.5. Dokręcić śruby głowicy cylindrów 
Wymaga specjalnego narzędzia (patrz instrukcja silnika diesla). Nie próbuj samodzielnie 

3.1.6. Sprawdź dyszę wtryskową, pompę wtryskową itp.
(1)Wyreguluj luz głowic zaworów wlotowych i wylotowych.
(2)Zawory wlotowe i wylotowe zamykające .
(3)Wymień pierścień tłokowy.
(4)Wszystko to wymaga specjalnych narzędzi i umiejętności. (do wykonania przez serwis)

Rozpylone paliwo może się zapalić. Nie wystawiaj gołej skóry na działanie rozpylonego paliwa. 
Paliwo może wniknąć w skórę i spowodować obrażenia ciała. Zawsze trzymaj ciało z dala od 
dyszy.

3 .1. 7. Sprawdź i uzupełnij elektrolit w akumulatorze i naładuj akumulator 
Ten silnik wysokoprężny wykorzystuje akumulator 12V. Płyn z akumulatora zostanie utracony w 

wyniku ciągłego ładowania i rozładowywania. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy nie ma fizycznych 
uszkodzeń akumulatora i poziomu elektrolitu. W razie potrzeby uzupełnij wodą destylowaną do 
górnego znaku. Po wykryciu rzeczywistego uszkodzenia wymień baterię. 

Sprawdzenie stanu baterii co miesiąc 

3.1.8. Częste sprawdzanie styku szczotki węglowej z pierścieniem ślizgowym alternatora. Sprawdź, 
czy szczotki są w dobrym stanie. Jeśli pojawi się iskra, wyreguluj prawidłowo.

3.2 Konserwacja przed długim czasem przechowywania
Jeśli Twój generator ma być przechowywany przez dłuższy czas, postępuj zgodnie z poniższym 

przygotowaniem: 
3.2.1. Uruchom silnik wysokoprężny na około 3 minuty, a następnie zatrzymaj go.

3.2.2. Wyłącz silnik wysokoprężny, gdy jest jeszcze gorący. Spuść stary olej, a następnie napełnij 
nowym 
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3.2.3. Odkręć pokrywę silnika wysokoprężnego i dodaj 2ml smaru do cylindra, a następnie włóż kurek z 
powrotem. 
3.2.4. Utrzymanie pozycji wyjściowej 

(1) Rozruch ręczny: Naciśnij uchwyt dekompresyjny (pozycja bez kompresji), pociągnij uchwyt 
rozrzutu 2-3 razy (bez uruchamiania silnika wysokoprężnego), a następnie poluzuj uchwyt i uruchom go.

(2) Rozruch elektryczny: Gdy uchwyt rozruchowy znajduje się w pozycji bez kompresji, uruchom 
silnik wysokoprężny na 2-3 sekundy. Gdy przełącznik znajduje się w pozycji start, nie uruchamiaj silnika 
wysokoprężnego.
3.2.5. Wyciągnij uchwyt dekompresyjny, powoli wyciągnij rozrusznik ręczny 

Kiedy jest zapięty, zatrzymaj go. (W tym czasie zawory wlotowe i spustowe są w stanie 
zamkniętym, co pomaga zapobiegać rdzewieniu).
3.2.6. Wyczyść i przechowuj w suchym miejscu.
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4.1 Naprawa i rozwiązywanie problemów



WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO 
Gwarancja 24 miesiące od daty sprzedaży towaru na paragon przy użutkowaniu domowym. Gwarancja 12 miesięcy od 

daty sprzedazy towaru na faktu re. Termin przydatności określony jest przez producenta. W okresie gwarancyjnym 
właściciel produktu ma prawo do bezpłatnej naprawy z powodu usterki wyrobu, która jest wynikiem defektu produkcji. 
Serwis gwarancyjny może być wykonywany tylko w autoryzowanych punktach serwisowych. 

Naprawy gwarancyjne wykonywane tylko po okazaniu karty gwarancyjnej i dowodu zakupu. W przypadku jej braku, jak 
również w przypadku błędnie wypełnionej karty gwarancyjnej, naprawa gwarancyjna nie zostanie wykonana. 

Produkt jest przyjmowany do naprawy w czystym stanie i pełnym zestawie. Elementy podlegające wymianie są własnością 
serwisu. 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW: 
- Jeśli użytkownik nieprzestrzegał zaleceń instrukcji obsługi. 
- Jeżeli produkt był przewożony, przechowany (korozja części 
metalowych) i obsługiwany w nienależyty sposób, był 
nieprawidłowo instalowany i podłączony do sieci elektrycznej. 
- W przypadku wykorzystania produktu w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem. 
- Jeżeli w wyrobie powstały uszkodzenia mechaniczne. 
- W razie wystąpienia usterek powstałych w wyniku 
przeciążenia wyrobu. Objawami przeciążenia uważane jest 
stopienie lub zmiana koloru części w wyniku działania 
wysokiej temperatury, uszkodzenia na powierzchni cylindra 
lub tłoka, zniszczenie pierścieni tłokowych, wkładek 
korbowodowych. 
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia automatycznego 
regulatora napięcia generatora z powodu niedbałego 
użytkowania i nie przestrzegania przepisów użytkowania. 
- W przypadku wykrycia wad, których przyczyną jest 
niestabilność zasilania sieci elektrycznej użytkownika. 

- W przypadku usterek, spowodowanych wewnętrznym 
lub zewnętrznym, zabrudzeniem, takim jak 
zanieczyszczenie układu paliwowego lub układu 
chłodzenia. 
Przewody elektryczne z objawami 
mechanicznego lub termicznego uszkodzenia.
-Szybko zużywające się części i akcesoria (świece 
zapłonowe, wtryskiwacze, tarcze, elementy zabezpieczające 
i filtrujące, pasy, uszczelki gumowe, sprężyny sprzęgłowe, 
koła pasowe skierowujące rolki, liny, ręczne rozruszniki, 
smar, osprzęt). 
-Konserwacji (czyszczenie, smarowanie, mycie), 
nastawienie i regulacja. 
-Jeśli produkt był otwierany, samodzielnie remontowany, 
przy wprowadzaniu zmian do konstrukcji. 
- W przypadku usterek, spowodowanych w wyniku 
naturalnego zużycia.

ŚRODOWISKO NATURALNE I USUWANIE ODPADÓW:
Urządzenia elektryczne nie nadają się do wyrzucania z odpadami domowymi. Urządzenia, osprzęt i opakowania należy 

poddawać ekologicznemu recyklingowi. Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie urządzeń elektrycznych 
niesprawne urządzenia należy gromadzić oddzielnie i poddawać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 
Benzyny, olej, zużyty olej, mieszanki benzyny z olejem oraz zabrudzone olejem przedmioty, np. ściereczki do czyszczenia, 
nie mogą być utylizowane z odpadami komunalnymi! Zabrudzone olejem przedmioty poddać należy przepisowej 
utylizacji, przekazując je do miejsc zbiórki. 
Jeżeli generator jest w wersji z akumulatorem należy pamiętać, że aby chronić środowisko należy 
Zużyty akumulator oddać w miejsce zakupu lub przekazać do miejsca wydzielonych punktów 
zbiórki akumulatorów w celu utylizacji. Nie wolno wyrzucać zużytego akumulatora do domowych koszy na śmieci ani do 
wody. Przyczynią się Państwo w ten sposób do ochrony środowiska. 
Ta karta gwarancyjna zatwierdza prawa nabywcy na naprawę gwarancyjną. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 
Producent zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnej naprawy gwarancyjnej, jeśli warunki gwarancji, opisane w 
instrukcji obsługi, nie zostały spełnione. W tym przypadku zobowiązania gwarancyjne zostaną unieważnione. 
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